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MICHELIN XeoBib

               Verandert
     uw tractoren in
bodembeschermers

MICHELIN XeoBib – Technische gegevens



Uw grond is uw meest kostbare kapitaal. Daarom is het erg belangrijk om de bodem 
te beschermen tegen insporing en verdichting, veroorzaakt door machines die er 
overheen rijden. De MICHELIN XeoBib, bedoeld voor tractoren van 80 tot 220 PK, 
helpt u daarbij. Hij is gemaakt met MICHELIN Ultraflex Technologie. Door het 
grotere contactvlak ontziet hij gegarandeerd uw grond. En tegelijkertijd biedt 
hij uitstekende trekkracht, draagvermogen en comfort. Zo schept de MICHELIN 
XeoBib de voorwaarden voor een optimale opbrengst van uw gewassen.
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Ontziet de grond beter1

De MICHELIN XeoBib functioneert optimaal bij een 
lagere bandenspanning1 doordat de zijwanden zeer
sterk kunnen doorbuigen. Het voordeel voor u is 
aanzienlijk minder insporing en minder 
bodemverdichting, dankzij een veel groter 
contactvlak met de bodem1 waardoor de druk 
op de grond beter wordt verdeeld.

Extra brandstofbesparing1

De grotere voetprint zorgt ervoor dat de MICHELIN 
XeoBib aanzienlijk meer trekkracht heeft. En daardoor 
slipt hij veel minder door met als gevolg dat hij veel 
minder brandstof verbruikt.

Langere levensduur1

Het karkas van een MICHELIN Ultraflex Technologie 
band met verstevigde zijwanden is uitermate 
duurzaam. Dus gaat de MICHELIN XeoBib, zelfs bij 
een lage bandenspanning1, lang mee.

Overal inzetbaar met minder dan 1 bar1

1) Mits onze aanbevelingen worden nageleefd, vergeleken met banden die volgens klassieke technologieën zijn gemaakt.
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De MICHELIN Ultraflex Technologie vormt het geheim achter de hoge prestaties van de MICHELIN 
XeoBib. Dankzij het innovatieve karkas kunnen de zijwanden veel sterker doorbuigen. Daardoor 
ontstaat een groter contactvlak met de grond, wat beter is voor de bodem. Ook kan zo een 

uitzonderlijke trekkracht worden gegarandeerd (meer nokken aan de grond). Banden die 
volgens deze technologie worden gemaakt, zijn bovendien bijzonder duurzaam en hebben
 zelfs bij een lage bandenspanning1 zeer veel draagvermogen.
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Meer draagvermogen1

De MICHELIN XeoBib heeft, bij een gelijke 
bandenspanning, tot 40% meer draagvermogen 
dan banden die volgens klassieke technologieën 
zijn gemaakt.

Tijdwinst1

Door zijn uitstekende trekkracht, kunt u met de 
MICHELIN XeoBib uw werkzaamheden zelfs op 
moeilijke grond uitvoeren. Het kost u minder tijd 
dus bespaart u geld.

Beter weggedrag1

Op de weg biedt de MICHELIN XeoBib niet alleen 
opmerkelijk veel rijcomfort maar ook een zeer 
nauwkeurig stuurgedrag. Zelfs bij een lage 
bandenspanning1.
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 Ø  Afmeting Kenmerken van de banden Velgbreedte(1) Inhoud
 In inches   Sectriebreedte  Diameter  Belaste straal Afrolomtrek   75%
     mm mm mm mm  
         In inches liters  

 28  VF 480/60 R 28  488 1298 567 3831 DW 16 L 218   134 D TL XeoBib      W 16 L
   VF 520/60 R 28  534 1338 579 3942 DW 18 L 260   138 D TL XeoBib      W 18 L
   VF 600/60 R 28  597 1429 610 4198 DW 20 B (A) 365   146 D TL XeoBib     
 30  VF 600/60 R 30  603 1493 633 4379 DW 20 B (A) 382   147 D TL XeoBib     
 34  VF 600/60 R 34  595 1595 690 4699 DW 20 B (A) 415   149 D TL XeoBib(4)     
 38  VF 600/60 R 38  586 1698 749 5023 DW 20 B (A) 451   151 D TL XeoBib      MW 20 B (A)
   VF 650/60 R 38  677 1735 749 5108 DW 23 B (A) 539   155 D TL XeoBib      MW 23 B (A)
   VF 710/60 R 38  712 1814 794 5356 DW 25 B (A) 664   160 D TL XeoBib      MW 25 B (A)
 42  VF 710/60 R 42  716 1920 843 5675 DW 25 B (A) 713   161 D TL XeoBib      MW 25 B (A)

 Ø  Afmeting    Spanning (bar) / Belasting (kg)(2)

 In inches   
   
   Bar 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00     1,80(3)

 28  VF 480/60 R 28  65 Dual 1 160 1 285 1 410 1 520 1 630 1 750 1 865   10 Charg FR  3 000
   134 D TL XeoBib  65 1 320 1 460 1 600 1 725 1 850 1 985 2 120
   VF 520/60 R 28  65 Dual 1 320 1 450 1 585 1 700 1 815 1 945 2 075   10 Charg FR  3 350
   138 D TL XeoBib  65 1 500 1 650 1 800 1 930 2 060 2 210 2 360
   VF 600/60 R 28  65 Dual 1 630 1 800 1 970 2 150 2 330 2 485 2 640   10 Charg FR  4 250
   146 D TL XeoBib  65 1 850 2 045 2 240 2 445 2 650 2 825 3 000
 30  VF 600/60 R 30  65 Dual 1 715 1 870 2 025 2 210 2 400 2 550 2 705   10 Charg FR  4 375
   147 D TL XeoBib  65 1 950 2 125 2 300 2 510 2 725 2 900 3 075
 34  VF 600/60 R 34  65 Dual 1 815 1 980 2 140 2 345 2 550 2 705 2 860
   149 D TL XeoBib(4)  65 2 060 2 245 2 430 2 665 2 900 3 075 3 250
 38  VF 600/60 R 38  65 Dual 1 920 2 090 2 265 2 450 2 640 2 840 3 035
   151 D TL XeoBib  65 2 180 2 380 2 575 2 790 3 000 3 225 3 450
   VF 650/60 R 38  65 Dual 2 140 2 345 2 550 2 790 3 035 3 220 3 410
   155 D TL XeoBib  65 2 430 2 665 2 900 3 175 3 450 3 660 3 875
   VF 710/60 R 38  65 Dual 2 465 2 710 2 950 3 180 3 410 3 685 3 960
   160 D TL XeoBib  65 2 800 3 075 3 350 3 610 3 875 4 190 4 500
 42  VF 710/60 R 42  65 Dual 2 550 2 790 3 035 3 330 3 630 3 850 4 070
   161 D TL XeoBib  65 2 900 3 175 3 450 3 790 4 125 4 375 4 625

1) De referentievelg is vet gedrukt.
2) 0,4 en 0,5 bar voor werkzaamheden zonder koppel.
3) Bij sommige speciale omstandigheden (bijvoorbeeld frontbelasting) is het aan te bevelen de spanning tot 1,8 bar te verhogen.
4) In ontwikkeling. Neem contact met ons op voor de beschikbaarheid.

10 Charg FR : Gebruik met frontbelasting bij een snelheid van maximaal 10 km/uur.
65 Dual :    Gebruik in dubbele montage bij snelheden tot 65 km/uur
65 :        Gebruik bij alle snelheden tot 65 km/uur

BELANGRIJK: De bandenspanning wordt altijd bepaald in relatie tot 
de belasting per band en het type werk.
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   149 D TL XeoBib
38
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38

VF = tot 40% lagere bandenspanning bij een gelijke belasting of tot 40% meer draagvermogen bij een gelijke bandenspanning, 
vergeleken met banden die volgens klassieke technologieën zijn gemaakt.
De VF benaming is goedgekeurd door de ETRTO (Europese organisatie voor standaardisatie van banden, velgen en ventielen).
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